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GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlamentes und des Rates vom 9. Marz 2011 (Bauproduk-
tenverordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir die Bauprodukte

Elastomerlager Typ A/B/C und F aus CR der Mischung LPGLT 009 C, und
Elastomerlager Typ A/B/C und F aus NR der Mischung LPGLT 009 N, und
Elastomerlager Typ A/B/C und F aus NR der Mischung LPGLT 115 N,
gepriift bis —40°C, fiir Hochbauten und Ingenieurbauwerken mit
kritischen Anforderungen an Einzellager

hergestellt fir
Gumba GmbH & Co. KG

EinsteinstraBe 15
46325 Borken

und hergestellt im Herstellwerk

ZeiRstralRe 8
37327 Leinefelde

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit und die
Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1337-3:2005-07

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen
Anforderungen erfiillen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 05.06.2014 ausgestellt und bleibt giiltig, solange sich die in der harmonisierten Norm
genannten Priifverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der

erklarten Merkmale nicht &ndern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich gedndert werden,
langstens jedoch bis 05.06.2019.
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~  Dr. Krasch
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dortmund, 05.06.2014
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